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Монтаж 

Набор сопел для адаптера для сжатых газов задуман как  дополнительное устройство 

к адаптеру номер артикула 940720, позволяющее использование адаптера для 

подсоединения его к шлангу со сжатым газом в  диапазоне давлений от 0,15 до 6,0 Бар. 

Измерения в сжатых газах проводят рутинным образом в областях, подлежащих 

микробиологическому контролю, где нельзя превышать определенные предельные 

значения для количеств микроорганизмов. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Диапазон давлений, для использования сопел: 

Диапазон 

давления 

0,12-0,20 

Бар 

0,20-0,40 

Бар 

0,40-0,80 

Бар 

0,80-1,20 

Бар 

2,00-4,00 

Бар 

5,00-7,00 

сопло 0,15 Бар 0,30 Бар 0,60 Бар 1,3 Бар 3,00 Бар 6,00 Бар 

 

Характеристические кривые давлений предоставляем по запросу. 

 

Если давление должно находиться в предельном диапазоне сопла, то следует использовать 

сопло меньшего номинала. (Например, входное давление 0,40 Бар, использовать сопло – 

0,30 Бар) 

Эта инструкция описывает замену сопла адаптера для сжатых газов. 

Требуемые инструменты: 

1х гаечный ключ №14 

1х гаечный ключ №17 



 
 

 

 

Рис.1: Адаптер для сжатых газов со сменным соплом и инструмент 

 

1. Для смены сопла следует открутить соединительный элемент для шланга (номер 

14) 

2. При этом с помощью второго гаечного ключа (номер 17) удерживать муфту  

3. После этого сначала снять прокладку, а затем сопло. 

4. Новое сменное сопло надеть узким отверстием вперед на муфту 

5. Снова закрутить соединительный элемент 

6. При замене сопел следить за тем, чтобы перед тем как будет вновь завинчен 

соединительный элемент, была вновь установлена прокладка. 

 

 



 
 

Рис.2 Отсоединенный соединительный элемент с соплом и прокладкой 

 

Внимание: Убедитесь, что Вы используете правильный размер сопла в соответствии с  

входным давлением. Неверно подобранное сопло может привести к недостаточному 

потоку воздуха и неверным результатам определения. 

Также важно зафиксировать соединительный элемент  (например, с помощью хомутика 

для шланга), для исключения случайного отсоединения шланга в процессе отбора пробы. 

 

 

Биотест АГ не несет ответственность за поломки или неверные результаты, возникшие из-

за неверного выбора сопла или работы с ним. 

 
 


